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Galm en gehoorschade

ÅGebruikers

ÅBlijvend gehoorschade

ÅRelatie brongeluid en galm





https://jeugdjournaal.nl/artikel/2321561-help-mijn-gymleraar-wordt-doof.html














Rol werknemer

Rol werkgever

Rol eigenaar/exploitant zaal?



Vraag aan publiek

Welke belemmeringen ziet het publiek om partijen op hun 

verantwoordelijkheid aan te spreken? 



Wat te doen?

ÅMeten in oorspronkelijke opstelling

ÅBouwkundige situatie vastleggen

ÅBerekeningsmethodieken



Wat en waar toe te passen?

ÅGeschikte materialen

ÅBepalen van belasting

ÅBalvastheid



Viertal categorieën toe te   
passen oppervlaktes:

ÅWand onderlangs  

ÅWand bovenlangs

ÅBouwkundig plafond

ÅNeerlaatbare scheidingswand



Wandmateriaal onderlangs



Geperforeerde houten panelen



(Met stof) 
beklede 
wandpanelen



Geperste polyesterwol panelen



Blokkenwand



Poreuze stenen/BIA-blokken



Tapijt/vilt

Omschrijving absorptievlak125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Viltlaag 4 mm. 0,02 0,05 0,12 0,30 0,29 0,33
Nevima IVI-akoestiek 0,15 0,40 0,72 0,98 1,03 1,01



Wandmateriaal bovenlangs



Geperforeerde houten panelen



Geperforeerde metalen sandwichpanelen



Open lattenstructuur



Balbestendige mineraalwolplaten



Bedrukbare schermen/panelen

ÅIngeklemd spanprofiel

Å Onzichtbare  geluidabsorptie

ÅResonantie absorbers

ÅVerfraaiing/sponsoruitingen 


